
Omschrijving
Een niet-zuur multifunctioneel product voor de bestrijding van corrosieve verschijnselen en
korstvorming in ketels en verwarmingssystemen. Long Life 100 garandeert een totale bescherming van
alle metalen materialen in het systeem, inclusief aluminium. Geschikt voor gebruik op water met een
hoge en lage hardheid.
 
Dosering 
Long Life 100 kan rechtstreeks in het volledige systeem worden ingebracht via het GEL Termo Tank
laadapparaat, via de ontluchtingsklep van een radiator, in het expansievat van het systeem of via een
doseerpomp. Long Life 100 is een gebruiksklaar product: doseer 1 liter product voor elke 100 liter water
in het systeem. Een overdosis van het product veroorzaakt geen problemen voor het systeem. 

Makkelijk in gebruik
Niet zuurhoudend
Geschikt voor alle metalen
Efficiëntie van het verwarmingssysteem

4 VOORDELEN:

Uiterlijk: gele tot lichtroze vloeistof
Dichtheid: 1,09 g/cm3 (bij 20 °C)
pH: ca. 7
Verpakking: 20 liter

EIGENSCHAPPEN:

Nieuw systeem: wassen met Cleaner Long Life 300 om bewerkingsresten, oliën en vetten te
verwijderen.
Vervuild systeem: wassen met Risanante Long Life 400 of Risanante STRONG Long Life 800
(afhankelijk van de leeftijd van het systeem) om slib en afzettingen te verwijderen.

Extra Informatie 
Voor het beste resultaat alvorens Long Life 100 toe te voegen, behandel het systeem als volgt:

 
Veiligheidsinformatie 
Voor gedetailleerde veiligheidsinformatie over het hanteren en gebruik van Long Life 100, zie het
veiligheidsinformatieblad. 
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