
Extra Informatie 
Het wordt aanbevolen om systemen te reinigen voordat u de Long Life 500 toevoegt. Reinig nieuwe
systemen met de Cleaner Long Life 300, bestaande systemen met de restaurateur Long Life 400/800.
Controleer de percentages  van Long Life 500 die in het systeem aanwezig zijn regelmatig  met GEL-
instrumentatie. Let op! Niet geschikt voor installaties die enkelwandig gescheiden zijn van drinkwater. 
 

Veiligheidsinformatie 
Voor gedetailleerde veiligheidsinformatie over het hanteren  
en gebruik van Long Life 500, zie het veiligheidsinformatieblad. 

Long Life 500
ANTIVRIES

Omschrijving
Een product om CV installaties tegen vorst te beschermen (antivries), en de CV installatie te
beschermen tegen afzetting en corrosie. Het product wordt gebruiksklaar geleverd in een jerrycan en
garandeert corrosie bescherming van alle metalen oppervlakken van het systeem, inclusief aluminium.  
 

Dosering 
Richtlijnen vorstbescherming: 
- 10 °C: 25% van de waterinhoud van de CV installatie 
- 15 °C: 33% van de waterinhoud van de CV installatie 
- 22 °C: 40% van de waterinhoud van de CV installatie 

Makkelijk in gebruik
Niet zuurhoudend
Reduceert CO2 uitstoot
Voorkomt bevriezing installatie

4 VOORDELEN:

Uiterlijk: vloeibaar
Kleur: transparant
Dichtheid: 1050 kg/ m3
Verpakking: 5 of 20 liter

EIGENSCHAPPEN:


